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COMMUNE DE GRIGNOLS
REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Situation de la commune au 1/ 200 000°™
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Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Grignols - Commune de GRIGNOLS —
Révision du Zonage d’Assainissement

I. INTRODUCTION

La préservation de l'environnement, celle de la qualité des eaux superficielles ou souterraines
et 'amélioration du cadre de vie constituent une des richesses de nos communes rurales,

Conformément aux orientations définies par la Loi sur I’'Eau du 3 Janvier 1992, la commune
de Grignols a réalisé en 2001 son étude de Zonage d’ Assainissement.

Cette étude permet au conseil municipal de définir les zones de la commune de Grignols
relevant des techniques d’assainissement collectif et les zones relevant des techniques
d’assainissement non-collectif.

Aussi, le choix du mode d'assainissement doit-il concilier de multiples enjeux. Il convient
d'assurer 1'évacuation des eaux usées en harmonie avec la protection de l'environnement et les
conditions économiques locales.

La commune de Grignols a donc décidé d'engager une révision de son zonage
d’assainissement afin d’intégrer les nouvelles perspectives d’urbanisation de son bourg et
proceder a la mise a I'enquéte publique du nouveau zonage retenu.

Les conclusions de I’étude de zonage d’assainissement de 2001 ne sont pas remises en
question. Cette révision de zonage porte uniquement sur des extensions possibles de la zone
d’assainissement collectif actuelle.

L’¢tude a été réalisée par le bureau d’études NCA.

II. PRESENTATION DE LA COMMUNE

I1.1. Caractéristiques générales
II.1.1 Situation géographique

La commune de Grignols est un chef-lieu de canton situé a environ quinze kilométres au Sud-
Est de Bazas et 15 kilométres au nord-ouest de Casteljaloux. Elle est entourée par les
communes de Sigalens, Cauvignac, Masseilles, Sillas et Cours les Bains appartenant au
département de la Gironde ainsi que par Romestaing et Cocumont du département du Lot-et-
Garonne.

Grignols est une commune rurale desservie par deux routes départementales principales :
ela D 655 reliant Casteljaloux & Bazas et qui la traverse d’est en ouest,

ela D 10 orientée Nord-Ouest/Sud et qui passe par le bourg. Cette départementale
assure la liaison entre Auros et Sillas.
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1I.1.2 Population

La population était de 1058 habitants au dernier recensement INSEE de 1999 contre 1063 en
1990, soit une certaine stabilisation en 10 ans. Depuis quelques années la population de la
commune de Grignols connait une croissance légérement positive avec environ 1071 habitants
en 2005.

II.1.3 Assainissement des eaux usées domestiques

La commune de Grignols posséde un systéme d’assainissement collectif qui collecte les
effluents de 369 logements du Bourg et 8 logements sur Sillas.

Le réseau est de type séparatif et est composé de 9 740 ml de canalisation et de 6 postes de
relevement. La station d'épuration est de type "Boues Activées". Le fonctionnement de cette
station est suivi par le SATESE de Gironde. Le fonctionnement est jugé correct. Les résultats
des analyses montrent un rejet conforme aux normes de rejet, méme si le taux des Matiéres En
Suspension est élevé.

I1.2. Caractéristiques du milieu naturel

Nous présentons ici les caractéristiques du milieu naturel de la commune.
II.2.1 Situation géographique

Le territoire communal présente un paysage découpé en deux unités bien distinctes. Au sud du
Bourg s'étale une pénéplaine d'altitude moyenne de 135 métres recouverte en grande majorité
par des Bois. Le Nord de la commune présente un relief plus accidenté ou les vallées,
d'altitude variant entre 55 et 70 m, découpent des collines d'altitude maximale de 163 m a
Marchand.

1I.2.2 Hydrologie

Un seul ruisseau permanent s'écoule sur le territoire communal de Grignols : le ruisseau du
Lisos. 11 s'¢écoule selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest. Sa qualité mesurée au nord de la
commune est jugée par I'Agence de I'Eau de "bonne qualité" (classe 1B).

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) prévoit un objectif
de qualit¢ 1B pour le Lisos. Cet objectif est donc atteint. Dans un souci de respect de la
réglementation actuelle, si on prévoit un rejet vers ce cours d’eau, il devra donc respecter
I’objectif de qualité 1B.

Il convient de noter que de nombreux cours d'eau temporaires drainent les fonds de vallée.

NCA - Novembre 2005
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I1.2.3 Géologie

Les cartes géologiques du BRGM n°876 de Bazas et n°877 de Tonneins au 1/50 000°™ nous
renseignent sur les formations rencontrées sur Grignols.

La commune de Grignols est située au centre du Bassin Aquitain, au sud de la Garonne. Le
territoire communal est formé essentiellement par des formations fluviatiles datant du
Quaternaire. D’une maniére générale, la commune peut se découper de la fagon suivante :

e Au nord de la commune, des argiles sableuses et graviers rouges du Pléistocene
inférieur dénommés « Formation des Graviers de I’Entre-deux-Mers ».

e Au centre, des colluvions de versant, alimentant 1a vallée du Lisos.

o Sur la partie Nord-Est, en position de versant apparaissent des calcaires et des Marmnes
de I'Aquitanien.

e Au sud du Bourg, quelques formations d'argiles carbonatées dites "Molasses de
I'"Armagnac".

I1.2.4 Hydrogéologie

L’hydrogéologie du secteur est caractérisée par trois principaux aquiféres. Il s’agit de nappes
plus ou moins profondes :

- Paquifére du Jurassique. C’est le réservoir le plus profond recensé & I’échelle régionale
mais il reste trés peu exploité. La transformation du forage de recherche de Bazas a permis
de capter une eau de bonne qualité. Les analyses chimiques indiquent un facigs chloruré
calcique et en particulier une teneur de 88,75 mg/l de chlorure. Le débit obtenu pour un
rabattement de 8 métres était de I’ordre de 90 m/h.

- Paquifere de la base du Tertiaire et du Crétacé supérieur. Le réservoir est constitué
par les sables et graviers de la base du Tertiaire. Il peut étre localement en connexion avec
celui des calcaires du Crétacé supérieur. Les sables et graviers font ’objet de captages au
droit des villes de Bazas et Grignols. L’ouvrage de Bazas assure un débit de 80 m*/h d’une
eau a facies bicarbonaté calcique contenant un léger excés de fer. Celui de Grignols
permet un débit de 170 m’/h et produit une eau dure, sulfatée, chlorurée et bicarbonatée
calcique.

Cette nappe, compte tenu de sa couverture molassique argileuse, constitue un des plus
importants réservoirs d’eau potable de la région mais la baisse d’environ 1 m/an du niveau
piézométrique est préoccupante.

- Taquifére oligocéne. Le réservoir est constitué par des niveaux gréso-calcaires marins.
Cette nappe captive peut permettre un débit de 60 m>/h. Les caractéristiques chimiques de
’eau sont « bicarbonatée et sulfatée calcique ». La protection sommitale molassique assure
une bonne qualité bactériologique.

NCA — Novembre 2005
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Extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50 000éme
Feuilles n° 876 (Bazas) et n® 877 (Tonneins)

QUATERNAIRE ET FORMATIONS SUPERFICIELLES
FORMATIONS FLUVIATILES
Alluvions récentes
F 7 Sables fins et limons

Pléistocéne inférieur

Formation des Graviers de I'Entre-deux-

Argiles sableuses marmorisées et graviars 1

Formation d'Onesse [partie inférieure)

|Va Argiles sableuses micacées bleues

FORMATIONS COLLUVIALES

CF- Colluvions d origine fluwiatile

CNF' Colluvions d origine mixte

TERTIAIRE

FORMATIONS MARINES ET L AGUNO-MARINES

Miocéne inférieur
Aquitanien
mbl Grés et calcaires de Bazas

FORMATIONS FLUVIO-LACUSTRES

Miocéne inférieur

Aquitanien
mibC Calcarres gris & planarbes
Argiles silteuses carbonatées,
mia 9 '
marnes 3 Unio, calcaires blancs

Oligocéne

~ Stampien a Chattien
92.3 Molasses de I'Agenals . arglles carhonatées
Jaunes et bleues silto-gréseuses
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Actuellement, il n’existe pas de captages d’alimentation en eau potable exploité sur la

commune de Grignols. Elle n’est pas concernée par des périmétres de protection rapprochée
ou ¢loignée.

NCA - Novembre 2005
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ITI. ETUDE DES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

II1.1. Généralités

L'élaboration des solutions d'assainissement collectif dépend de I'existence d'équipements, de
l'organisation des zones baties et des contraintes qui ont été mises en évidence. Actuellement,
la commune de Grignols posséde un systéme de collecte et de traitement des eaux usées pour
le bourg.

L’assainissement collectif se justifie d’autant plus que les contraintes vis-a-vis de
I’assainissement autonome sont importantes. Ces contraintes sont diverses -

¢ La surface : Le terrain disponible est-il suffisant pour mettre en place un systéme
d’épandage réglementaire ?

¢ L’accés a la parcelle : II doit é&tre possible de rentrer sur la parcelle avec des
engins de pose et d’entretien (camion, mini-pelle, ...).

¢ La pente: Il est préférable que la pente favorise le transit des eaux usées de
I’habitation vers le systéme de traitement.

¢ L’aménagement général de la parcelle : Arbres, terrasses, dalles, graviers, ...

¢ Cas particuliers : Entreprise, école, ...

Les conclusions de I’étude de zonage d’assainissement de 2001 ne sont pas remises en
question. Cette révision de zonage porte uniquement sur des extensions possibles de la zone
d’assainissement collectif actuelle.

L’examen visuel a révélé que I’assainissement collectif pouvait &tre étendu sur certains
secteurs a proximité du Bourg, ol de nouvelles constructions vont étre implantées.

Le conseil municipal propose de retenir ainsi ces extensions du bourg comme secteur relevant
des techniques d’assainissement collectif.

II1.2. Approche technique

Les zones d’extensions proposées sont facilement raccordables au réseau d’assainissement
existant. Ces parcelles peuvent toutes &tre desservies par un réseau gravitaire et ne nécessitent
donc aucun ouvrage particulier de relevage des effluents.

NCA — Novembre 2005
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II1.3. Justification des choix

Le choix de ces nouvelles zones en assainissement collectif se justifie par plusieurs points.

La commune connait un accroissement de sa population depuis les six derniéres années. Ainsi
la desserte de ces secteurs en assainissement collectif permettrait de répondre & la demande
croissante de constructions en périphérie du bourg. En effet des projets d’urbanisation sont
prévus sur ces secteurs :

e Un lotissement communal de 30 lots sur le secteur de Flaujacq,

e Une maison de retraite de 65 lits sur le secteur de Flaujacq,

e Un centre medicalisé de 24 lits sur le secteur de Sabla,

e Un lotissement de 30 lots au Jardiney.
De plus, ces zones sont attenantes a la zone d’assainissement collectif,

L’extension du réseau dans ces secteurs permettrait ainsi 4 la commune de Grignols de
« maitriser » I’assainissement de 1’intégralité de son bourg,

Enfin, tous les terrains situés au alentour du bourg sont peu favorables (voir trés peu
favorables) 4 l'assainissement autonome, ce qui nécessite Iimplantation de filiéres
d’assainissement plus complexes (et donc onéreuses) et pouvant entrainer des complications
lors de leur installation (présence d’un exutoire pour le rejet des eaux traitées, surélévation du
terrain naturel...).

Compte tenu des conclusions de I'étude de zonage d’assainissement réalisée en 2001, le reste
du territoire relévera toujours de I’assainissement non collectif

NCA — Novembre 2005
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IV. ETUDE DES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Une campagne pédologique composée de 95 sondages a la tariére & main et de 10 tests de
perméabilité a été réalisée lors de 1’étude de zonage d’assainissement de 2001. Les
conclusions de cette campagne sont reprises dans ce paragraphe.

IV.1. Aptitude des sols a I’assainissement autonome

Le tableau ci-dessous présente les types de sols rencontrés et leur aptitude a 1’assainissement

autonome.

Type de sol

Secteurs

Aptitude a
I’assainissement
non-collectif

Filiéres préconisées

Calcosols sur
calcaires de
I'Aquitanien
K3be0

Le Bergan — La Bioune — Au Lugnat

Assez favorable

Filtre a sable vertical
suivi d’une infiltration
dans les calcaires

Calcosols sur marnes
de 1'Aquitanien
M3be3

Auzac — Guillem — Montcaud —
A Piquemil

Peu favorable

Filtre & sable vertical
drainé suivi d’un rejet en
milieu hydraulique
superficiel
(fossé, ruisseau, mare)

Brunisols fluviques
sur sables des
Graviers de 1'Entre-
deux-Mers

F, 3-4 bf 3-4

Alger - Le Guit — Betoutch -
Coupiot - Au Plaisir - Au Jardiney -
La Tuilerie - Bel-Air — Chaouchic -
Mutin

Peu a trgs peu

favorable

Filtre a sable vertical
drainé ou tertre
d’infiltration, suivi d’un
rejet en milieu hydraulique
superficiel
(fossé, ruisseau, mare)

Brunisols sur graviers
des Graviers de
I'Entre-deux-Mers
F.3b3

Barbuscan - Le Mazerol — Couy - La
Jangue — Cassebure - Les Boudeys

Peu favorable

Filtre a sable vertical
drainé suivi d’un rejet en
milieu hydraulique
superficiel
(fossé, ruisseau, mare)

Brunisols sur argiles
des Graviers de
I'Entre-deux-Mers
F.3b3

Cardonne — Péhémant - Pitchoun,
Marchand — La Font - Coussinet —
Phillipon — Rouchet - Le Barry - Le
Moulin — Lasserre — Laboyrie —
Planton — Breilh -Mounicat - St
Loubert — Laborde- Sabla de Bas —
Campanaut — Pinson - Grand Mayne
— Sadirac — Fontalem - Les
Rocnereaux - Campot - Le Galochey
— Maurier — Charier — Polidor —
Salette — Maison Neuve

Peu favorable

Filtre a sable vertical
drainé suivi d’un rejet en
milieu hydraulique
superficiel
(fossé, ruisseau, mare)

NCA - Novembre 2005
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Réductisols sur Camescasse — Lampeau — Samazeuil
formation - le Priat - La Miraille - Mourlan
indifférenciée des
Graviers de 1'Entre-

Tertre d’infiltration suivi
d’un rejet en milieu
hydraulique superficiel
(fossé, ruisseau, mare),

deux-Mers

F4g5

Réductisols sur Le Grand Pré — Le Moulin du Puch Tertre d’infiltration suivi
colluvions/alluvions d’un rejet en milieu
récentes hydraulique superficiel
V4g5s (fossé, ruisseau, mare),

La carte page suivante présente la localisation de ces différentes aptitudes 4 1’assainissement
autonome.

I1V.2. Filiére d’assainissement autonome

| I Sols assez favorables

Il s’agit des calcosols sur calcaires de 1'Aquitanien (K 3 be 0). Ces sols sont perméables.
Cependant, la présence du substrat calcaire 4 faible et moyenne profondeur ne permet pas
d’assurer ’épuration de I’effluent. Il sera donc nécessaire d’épurer en sol reconstitué par le
biais d’un filtre a sable vertical. Les eaux épurées pourront ensuite s’infiltrer normalement
dans le calcaire, a la base du filtre.

[ P8 l Sols peu favorables

La faible perméabilité des Calcolsols sur Mames de I'Aquitanien (M 3 bc 3), des Brunisols sur
graviers des Graviers de 1'Entre-deux-Mers (Fg 3 b 3) et des Brunisols sur argiles des Graviers
de I'Entre-deux-Mers (Fa 3 b 3-4) ne permet pas l'infiltration et 1'épuration de I’effluent par le
sol. Il est donc nécessaire d’évacuer les eaux traitées qui ne peuvent pas s’infiltrer en
profondeur. La filicre préconisée est le filtre a sable vertical drainé avec rejet des eaux
épurées au milieu superficiel (fossé, cours d’eau).

Sols peu a trés peu favorables

Les Brunisols fluviques sur sables des Graviers de I'Entre-deux-Mers (Fs 3-4 bf 3-4) ont la
particularité d'étre le siege de circulations d'eaux superficielles une partie de ’année. En
fonction de la profondeur de cette nappe, il sera possible d’installer soit un filtre 4 sable
vertical drainé (nappe a plus de 2 m de profondeur) avec rejet au milieu superficiel, soit un
tertre d’infiltration (systeme d’épuration hors sol) avec rejet des eaux épurées au milieu
superficiel. Seule une étude a la parcelle permet de choisir la filiére la mieux adaptée.

Sols trés peu favorables

De par la présence d’eaux proches de la surface du sol, les Réductisols sur formation
indifférenciée des Graviers de |'Entre-deux-Mers (F 4 g 5) et les réductisols sur

NCA — Novembre 2005
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Carte d'aptitude des sols a I'assainissement autonome
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Sols assez Favorables
(Filtre & Sable Vertical non drainé)

::i- Sols peu Favorables
| (Filtre a Sable Versical Drainé)

Sols trés peu Favorables
(Tertre d'Infiltration drainé)

Echelle : 1/25000éme
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Carte d'aptitude des sols a I'assainissement autonome
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Alluvions/colluvions sont susceptibles de subir un engorgement important durant les périodes
humides et peuvent étre méme inondés. Ils ne peuvent donc recevoir aucun effluent. Les
filieres recommandées sont des systemes d’épuration hors sol de type tertre d’infiltration.

En cas de doute sur la filiére a préconiser et afin de s'assurer de la bonne installation et du
fonctionnement du futur systéme a implanter, des études d'assainissement autonome
pourront éire réalisées. Elles permettent d'assurer la mise en place d’un systéme
d’assainissement autonome adapté au terrain et a ’aménagement de la parcelle en
question. Cette étude pédologique a l'échelle de la commune et I'hétérogénéité des terrains
qui en résulte, montrent bien l'utilité de ces études.

NCA — Novembre 2005
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V. GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux pluviales de la commune de Grignols est actuellement assurée par un
réseau de fossés qui collecte et assure le transport des eaux de ruissellement dans les écarts et
par un réseau d'eau pluviale dans le bourg. Le fonctionnement actuel peut étre qualifié¢ de
satisfaisant. Il n'existe pas de probléeme particulier d'eaux pluviales sur la commune.

Cependant, dans une étude de zonage d'assainissement, il convient de distinguer deux zones

- Zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et en cas de besoin le traitement des eaux pluviales :

Les secteurs a habitat aggloméré provoquent une imperméabilisation des surfaces telle que les
caux pluviales se concentrent et peuvent provoquer des nuisances par fortes pluies (inondation
des cours, des caves...). Il convient donc de collecter ces eaux et de les évacuer soit vers des
cours d'eau lorsque cela est possible, soit vers des ouvrages d'infiltration (fossés, bassins...).

Compte tenu du caractere rural de la commune, le traitement des eaux de pluie n'est pas
nécessaire. La zone ou la collecte est nécessaire (et méme déja partiellement assurée) est le

secteur du Bourg.

Cette collecte peut &étre assurée par un réseau d'eau pluviale enterré avec avaloirs mais aussi
par un fossé lorsque cela est possible.

- Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation des sols -

Il s'agit des zones a habitat trés aggloméré ou bien des secteurs fortement imperméabilisés de
surface importante tels que des parkings ou des zones commerciales ot l'infiltration des eaux
naturelles est limitée et ou de fortes précipitations provoquent des ruissellements importants.
Des mesures doivent étre prises pour limiter cette imperméabilisation et assurer I’évacuation
des eaux meétéoriques.

Compte tenu de la nature des terrains et de la configuration de I'habitat de Grignols, aucun
secteur n'est concerné par cette zone. Il n'est pas nécessaire de prévoir des mesures
particulieres pour limiter 'imperméabilisation des sols.
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VI. CONCLUSION

La commune de Grignols a donc décidé d’étendre sa zone d’assainissement collectif 4 certains
secteurs en péripheries du bourg : 4 I’Ouest au Jardiney, au Nord vers le secteur des Boudeys,
a I’Est vers le secteur de Flaujacq et au Sud vers le secteur de Coupiot.

Compte tenu de la dispersion du reste de 1’habitat, les autres logements relévent toujours des
techniques d’assainissement non collectif en respectant les filiéres définies dans ce document.

Remarque importante :
Dans I’attente du passage d’un réseau, les habitations ne sont pas juridiquement dispensées
d’étre équipées d’un assainissement autonome individuel convenable.

Le probleme se posera en particulier pour les futures maisons individuelles neuves ou
rehabilitées situées sur le tracé d’un réseau non encore réalisé. Elles devront s’équiper d’un
assainissement individuel aux normes performantes.
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