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1. EAU	
  POTABLE	
  

1.1	
  -­‐	
  	
  	
  	
  La	
  ressource	
  

En	
  ce	
  qui	
  concerne	
  la	
  ressource	
  en	
  eau,	
  la	
  commune	
  de	
  Captieux	
  est	
  en	
  régie	
  municipale.	
  

Caractéristiques	
  du	
  réseau	
  d’eau	
  potable	
  de	
  Captieux	
  

• 2	
  forages	
  

• Marge	
  de	
  manœuvre	
  satisfaisante	
  

• Excès	
  de	
  fluor	
  et	
  arsenic	
  	
  -­‐>	
  	
  mélange	
  des	
  eaux	
  

• Réseau	
  de	
  distribution	
  :	
  
	
  

− Très	
  étendu,	
  petits	
  diamètres	
  -­‐>	
  long	
  temps	
  de	
  séjour	
  
− Quelques	
  surpresseurs	
  
− Réseau	
  en	
  araignée,	
  peu	
  maillé	
  

	
  
	
  
La	
  production	
  d’eau	
  potable	
  de	
  Captieux	
  provient	
  du	
  mélange	
  de	
  2	
  forages	
  profonds	
  :	
  Belle	
  Chasse,	
  
captant	
  la	
  nappe	
  du	
  miocène	
  (61	
  m)	
  et	
  Le	
  Foirail	
  captant	
  la	
  nappe	
  de	
  l'oligocène	
  (194	
  m).	
  
Les	
   capacités	
   de	
   production	
   du	
   forage	
   de	
   Belle	
   Chasse	
   et	
   du	
   forge	
   de	
   Foirail	
   sont	
   toutes	
   deux	
   de	
  
1000m3	
  /	
  jours.	
  Ils	
  sont	
  en	
  mesure	
  de	
  produire	
  le	
  surplus	
  engendré	
  par	
  les	
  hypothèses	
  de	
  population	
  
supplémentaire.	
  
	
  
Les	
  captages	
  ont	
  fait	
  l'objet	
  de	
  la	
  procédure	
  d'établissement	
  des	
  périmètres	
  de	
  protection.	
  
	
  
La	
  commune	
  dispose	
  d’un	
  château	
  d’eau	
  pour	
  le	
  stockage	
  de	
  l’eau	
  potable.	
  

Par	
   ailleurs,	
   conformément	
   aux	
   orientations	
   du	
   SAGE	
   Nappe	
   profonde,	
   il	
   conviendra	
   avant	
   de	
  
procéder	
   à	
   tout	
   projet	
   de	
   nouveau	
   prélèvement,	
   de	
   mettre	
   en	
   œuvre	
   des	
   actions	
   visant	
   aux	
  
économies	
  d’eau	
  et	
  de	
  maîtrise	
  des	
  consommations	
  (contrôle	
  des	
  performances	
  des	
  réseaux	
  publics,	
  
travaux	
  de	
   réhabilitation,	
   politique	
  de	
   communication	
  et	
   de	
  pédagogie	
   auprès	
  des	
   citoyens	
   et	
   des	
  
professionnels,	
  incitations	
  financières	
  aux	
  économies	
  d’eau,	
  …).	
  

1.2	
  -­‐	
  	
  	
  La	
  distribution	
  

La	
  situation	
  en	
  matière	
  de	
  desserte	
  en	
  réseaux	
  publics	
  est	
  satisfaisante	
  dans	
  les	
  zones	
  U	
  ;	
  les	
  zones	
  
AU	
  habitat	
  projetées	
  sont	
  raccordables	
  sans	
  investissement	
  supplémentaire	
  (sauf	
  pour	
  l'Ecopole	
  qui	
  
nécessitera	
  une	
  extension	
  du	
  réseau).	
  
	
  

 Les	
  besoins	
  en	
  matière	
  d’eau	
  potable	
  
o Zone	
  AU	
  de	
   la	
  Prébende	
  :	
  Desserte	
  possible	
  à	
  partir	
  du	
  réseau	
  ø	
  140/160	
  Route	
  de	
  

Bazas.	
  
o Zone	
  AU	
  des	
  près	
  de	
  la	
  Poste	
  :	
  Desserte	
  possible	
  à	
  partir	
  du	
  réseau	
  ø	
  140/160	
  Route	
  

de	
   Bazas,	
   soit	
   via	
   la	
   parcelle	
   n°2	
   (création	
   d'une	
   servitude	
   par	
   un	
   emplacement	
  
réservé),	
  soit	
  par	
  une	
  voie	
  de	
  desserte	
  qui	
  viendrait	
  se	
  mailler	
  sur	
  la	
  Route	
  de	
  Bazas	
  
après	
  la	
  dernière	
  maison.	
  

o 	
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 Les	
  besoins	
  en	
  matière	
  de	
  défense	
  incendie	
  :	
  
o Zone	
  AU	
  de	
  la	
  Prébende	
  :	
  Desserte	
  possible	
  à	
  partir	
  du	
  réseau	
  ø	
  140/160	
  Route	
  de	
  

Bazas.	
  

o Zone	
  AU	
  des	
  près	
  de	
  la	
  Poste	
  :	
  Réalisable	
  au	
  regard	
  du	
  ø	
  140/160	
  de	
  l'AEP.	
  

L’équipement	
  en	
  termes	
  de	
  défense	
  incendie	
  est	
  satisfaisant	
  à	
  Captieux	
  ;	
  on	
  compte	
  actuellement	
  38	
  
poteaux	
  incendie	
  sur	
  la	
  commune.	
  

	
  

2. ASSAINISSEMENT	
  COLLECTIF	
  

La	
   commune	
   de	
   CAPTIEUX	
   dispose	
   d’un	
   réseau	
   collectif	
   d’assainissement	
   géré	
   en	
   régie	
   et	
   d’une	
  
station	
  d’épuration	
   récente	
   (2003)	
  d’une	
  capacité	
  de	
  2500	
  EH	
   ;	
  actuellement	
  utilisée	
  à	
  hauteur	
  de	
  
1500	
  EH,	
  elle	
  présente	
  une	
  marge	
  de	
  manœuvre	
  confortable	
  pour	
  faire	
  face	
  à	
  des	
  nouveaux	
  besoins	
  
qu’induira	
  le	
  développement	
  urbain	
  à	
  venir.	
  
	
  
Le	
  réseau	
  dessert	
  la	
  partie	
  agglomérée	
  avec	
  comme	
  points	
  les	
  plus	
  éloignés	
  :	
  	
  

• au	
  nord	
  la	
  gendarmerie	
  et	
  au	
  nord-­‐ouest	
  la	
  ferme	
  Nature	
  de	
  Maharans	
  
• à	
  l’ouest	
  le	
  quartier	
  de	
  Lauzillière	
  	
  
• au	
  sud	
  le	
  lieu	
  dit	
  Saransot	
  et	
  le	
  CATA	
  au	
  sud-­‐est	
  	
  
• à	
  l’est	
  le	
  carrefour	
  RD	
  124	
  /	
  RD	
  10	
  

	
  
Le	
  zonage	
  d’assainissement	
  collectif	
  passé	
  à	
  l’Enquête	
  Publique	
  délimite	
  les	
  espaces	
  que	
  la	
  commune	
  
de	
  CAPTIEUX	
  s’engage	
  à	
  desservir	
  en	
  réseau	
  de	
  collecte	
  des	
  eaux	
  usées.	
  
	
  

Au	
  même	
  titre	
  que	
  pour	
  le	
  réseau	
  AEP,	
  la	
  desserte	
  en	
  assainissement	
  collectif	
  devra	
  être	
  un	
  critère	
  
pour	
  établir	
   les	
  modalités	
  du	
  développement	
  urbain	
   futur	
  afin	
  d’optimiser	
   la	
  mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  ce	
  
réseau	
  et	
  ainsi	
  conduire	
  à	
  un	
  développement	
  respectueux	
  de	
  l’environnement.	
  
	
  
	
  

3. ASSAINISSEMENT	
  AUTONOME	
  
	
  
Les	
   secteurs	
   en	
   périphérie	
   du	
   centre-­‐ville	
   relèvent	
   de	
   l’assainissement	
   autonome.	
   Le	
   Schéma	
  
Directeur	
  d’Assainissement	
  (SDA)	
  réalisé	
  en	
  2004	
  par	
  GEOPAL	
  indique	
  pour	
  le	
  territoire	
  une	
  aptitude	
  
des	
   sols	
   à	
   l’assainissement	
   autonome	
   globalement	
   favorable	
   au	
   regard	
   du	
   caractère	
   sableux	
   des	
  
terrains.	
  
	
  
3.1	
  -­‐	
  	
  	
  	
  Aptitude	
  des	
  sols	
  à	
  l’assainissement	
  
	
  
L’aptitude	
  des	
  sols	
  à	
  l’assainissement	
  autonome	
  par	
  tranchées	
  d’infiltration	
  (épandage	
  souterrain)	
  se	
  
définit	
  au	
  regard	
  de	
  six	
  paramètres	
  :	
  

− l'hydromorphie,	
  ou	
  trace	
  d'engorgement	
  temporaire	
  ou	
  permanent	
  du	
  terrain,	
  
− la	
  pente	
  du	
  sol,	
  qui	
  ne	
  doit	
  pas	
  excéder	
  15%,	
  
− la	
  perméabilité	
  du	
  terrain,	
  qui	
  doit	
  être	
  comprise	
  entre	
  6	
  et	
  500	
  mm/h,	
  
− la	
  profondeur	
  de	
  la	
  nappe	
  phréatique,	
  mesurée	
  à	
  partir	
  de	
  puits	
  (>	
  à	
  1,2	
  m)	
  
− l'épaisseur	
  des	
  terrains	
  aptes	
  à	
  l'épuration	
  (1,0	
  m),	
  
− l'absence	
  de	
  captages	
  d'eau	
  potable	
  à	
  l'aval	
  immédiat	
  des	
  rejets.	
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Quatre	
  classes	
  d'aptitude	
   sont	
  définies	
   selon	
   le	
  degré	
  de	
   faisabilité	
  d'un	
  assainissement	
  autonome	
  
réalisé	
  dans	
  les	
  règles	
  de	
  l'art	
  :	
  
	
  

 terrain	
  favorable	
  :	
  tous	
  les	
  paramètres	
  permettent	
  de	
  penser	
  qu'il	
  n'y	
  a	
  aucune	
  difficulté	
  pour	
  un	
  
épandage	
  classique,	
  

 terrain	
   envisageable	
   :	
   certains	
   paramètres	
   peuvent	
   être	
   limites	
   et	
   après	
   quelques	
  
aménagements,	
  un	
  épandage	
  peut	
  être	
  envisagé,	
  

 terrain	
   défavorable	
   :	
   des	
   paramètres	
   essentiels	
   comme	
   celui	
   de	
   la	
   perméabilité	
   sont	
  
insuffisants	
  et	
  un	
  dispositif	
  pour	
  sol	
  reconstitué	
  est	
  à	
  créer,	
  

 terrain	
  inapte	
  :	
  le	
  sous-­‐sol	
  est	
  largement	
  inadapté	
  car	
  très	
  peu	
  perméable,	
  engorgé,	
  à	
  pente	
  
forte.	
  Outre	
  un	
  dispositif	
  par	
  sol	
  reconstitué,	
  il	
  faut	
  créer	
  des	
  aménagements	
  en	
  surface	
  pour	
  
l'exhaure	
  des	
  eaux	
  épurées.	
  

	
  
En	
  ce	
  qui	
  concerne	
  l’aptitude	
  des	
  sols	
  de	
  Captieux	
  à	
  l’assainissement,	
  on	
  peut	
  noter	
  qu’une	
  grande	
  
majorité	
  des	
  secteurs	
  sont	
  aptes	
  à	
  recevoir	
  ce	
  type	
  d’assainissement	
  :	
  
	
  

• Secteur	
   Sud	
  ,	
   Le	
   Poteau	
   /	
   Le	
   Contour	
  :	
   Ce	
   secteur	
   est	
   favorable	
   à	
   la	
   mise	
   en	
   œuvre	
  
d'épandages	
   au	
   droit	
   de	
   faciès	
   sableux	
   surmontés	
   de	
   niveaux	
   sableux	
   humifères	
   épais	
  
(jusqu'à	
   0,80	
   m).	
   Des	
   bancs	
   aliotiques	
   ont	
   été	
   traversés	
   sur	
   quelques	
   décimètres	
   à	
   des	
  
profondeurs	
  autour	
  de	
  1	
  m,	
  généralement	
  peu	
  indurés:	
   ils	
  ne	
  constituent	
  pas	
  des	
  barrières	
  
peu	
  perméables	
  pouvant	
  créer	
  un	
  engorgement	
  de	
  la	
  partie	
  superficielle	
  des	
  sols.	
  
	
  

• Secteur	
  Sud	
  :	
  Servis	
  /	
  Rivedieu	
  :	
  Les	
  terrains	
  rencontrés	
  sont	
  les	
  mêmes	
  que	
  précédemment,	
  
puis	
  passent	
  à	
  l'épandage	
  pliocène	
  qui	
  le	
  relaye	
  vers	
  le	
  Nord.	
  On	
  retrouve	
  un	
  recouvrement	
  
humifère	
  important	
  (presque	
  1	
  m	
  localement)	
  peu	
  aliotique,	
  recouvrant	
  des	
  sables	
  devenant	
  
humides	
  entre	
  1	
  et	
  1,4	
  m/sol.	
  La	
  perméabilité	
  globale	
  reste	
  très	
  bonne,	
  et	
   les	
  terrains	
  sont	
  
favorables	
  à	
  l'utilisation	
  d'épandages.	
  
	
  

• Secteur	
   Sud-­‐Ouest,	
   Le	
   Bouchon	
   /	
   Méloches	
   /	
   Patris	
  :	
   Le	
   sous-­‐sol	
   de	
   la	
   partie	
   ouest	
   de	
   la	
  
commune	
   est	
   constitué	
   par	
   les	
   sables	
   d'Arengosse,	
   qui	
   disparaissent	
   sous	
   l'épandage	
   du	
  
Sable	
  des	
  Landes	
  au	
  nord-­‐est	
  de	
  Méloches,	
  en	
  direction	
  du	
  bourg.	
  
Le	
   recouvrement	
   humifère	
   se	
   réduit	
   en	
   épaisseur	
   vers	
   le	
   nord-­‐est,	
   des	
   niveaux	
   aliotiques	
  
parfois	
  compacts	
  étant	
  mis	
  en	
  évidence	
  (Petit	
  Bouchon).	
  
Des	
  nappes	
  temporaires	
  peuvent	
  être	
  localement	
  formées	
  au	
  toit	
  de	
  l'alios	
  (petit	
  Bouchon),	
  
vers	
  0,9	
  à	
  1m	
  de	
  profondeur,	
  alors	
  que	
  le	
  Sable	
  des	
  Landes	
  est	
  plus	
  drainant.	
  
Le	
  recours	
  à	
  l'épandage	
  reste	
  possible	
  avec	
  des	
  tranchées	
  implantées	
  plus	
  superficiellement	
  
dans	
  le	
  cas	
  de	
  la	
  présence	
  de	
  bancs	
  d'alios.	
  Le	
  secteur	
  reste	
  donc	
  favorable	
  à	
  l'épandage.	
  

	
  

• Secteur	
   Nord-­‐Ouest	
  ,	
   Patchoure	
   /	
   Les	
   Cloux	
  :	
   Le	
   proche	
   sous-­‐sol	
   est	
   formé	
   par	
   un	
  
recouvrement	
  humifère	
  sableux	
  à	
  graviers,	
  épais	
  de	
  près	
  de	
  1	
  m,	
  puis	
  par	
  un	
  niveau	
  sableux	
  
aliotique	
   surmontant	
   les	
   sablés	
   d'Arengosse	
   beige-­‐brun.	
   Le	
   secteur	
   reste	
   favorable	
   à	
  
l'utilisation	
  d'épandages.	
  	
  

	
  

• Secteur	
   Ouest	
   Bourg	
  :	
   Cabardos	
   /	
   Jambon	
  :	
   La	
   zone	
   reste	
   favorable	
   à	
   l'utilisation	
  
d'épandages.	
  Le	
  sous-­‐sol	
  de	
  ce	
  secteur	
  est	
  sableux,	
  sous	
  un	
  recouvrement	
  de	
  sable	
  humifère	
  
parfois	
  graveleux	
  (813).	
  Les	
  niveaux	
  aliotiques	
  rencontrés	
  en	
  sondage	
  ont	
  été	
  très	
  restreints,	
  
la	
   nappe	
   s'écoulant	
   en	
   profondeur	
   en	
   direction	
   du	
  Nord	
   Est.	
   Le	
   secteur	
   reste	
   favorable	
   à	
  
l'utilisation	
  d'épandages.	
  

	
  
Ces	
  différents	
   secteurs	
  de	
   la	
   commune	
  sont	
   favorables	
  à	
   l’utilisation	
  d’épandage	
  ;	
   l’assainissement	
  
autonome	
  peut	
  y	
  être	
  pratiqué.	
  
	
  

Cependant,	
  malgré	
   une	
   aptitude	
   des	
   sols	
   à	
   l’assainissement	
   autonome	
   globalement	
   favorable,	
   on	
  
peut	
  noter	
  le	
  cas	
  de	
  quelques	
  secteurs	
  :	
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• moins	
   favorables	
   à	
   l’épandage,	
   nécessitant	
   le	
   recours	
   à	
   des	
   tranchées	
   filtrantes	
   à	
   faible	
  
profondeur	
  ou	
  à	
  des	
  sols	
  reconstitués	
  (lieu-­‐dit	
  Le	
  Sage,	
  Belle	
  Chasse	
  au	
  nord	
  du	
  bourg).	
  
	
  

• défavorables	
  à	
  la	
  filière	
  par	
  épandage	
  au	
  Nord	
  de	
  la	
  commune	
  aux	
  lieux-­‐dits	
  Poutelot,	
  Loustet	
  et	
  
Guillemot	
   et	
   à	
   l’Est	
   aux	
   lieux-­‐dits	
  Mouchant,	
  Montoney,	
   Tripoli	
   où	
   les	
   sols	
   argileux	
   ne	
   peuvent	
  
filtrer	
   et	
   évacuer	
   les	
   effluents.	
   Le	
   sous-­‐sol	
   de	
   ces	
   zones	
   est	
   composé	
   principalement	
   de	
   sables	
  
d’Arengosse.	
  

	
  
Ce	
   facteur	
   limitant	
   constituera	
   également	
   un	
   critère	
   à-­‐même	
   d’orienter	
   le	
   développement	
   urbain	
  
afin	
   de	
   veiller	
   à	
   répondre	
   aux	
   nécessités	
   d’un	
   développement	
   durable	
   et	
   respectueux	
   du	
   milieu	
  
naturel.	
  
	
  
3.2	
  -­‐	
  	
  	
  Filières	
  d’assainissement	
  autonome	
  	
  
	
  

a) Pour	
   les	
   secteurs	
   favorables	
   à	
   envisageables	
   à	
   l'assainissement	
   autonome	
   par	
   tranchées	
  
d'épandage	
  :	
  Prétraitement	
  autonome	
  classique	
  (fosse	
  septique	
  toutes	
  eaux,	
  préfiltre),	
  puis	
  
traitement	
   par	
   épandage	
   en	
   tranchées	
   d'infiltration	
   équipées	
   de	
   drains.	
   La	
   longueur	
   de	
  
dispositif	
  est	
  proportionnelle	
  à	
  l'occupation	
  du	
  foyer	
  et	
  à	
  la'	
  nature	
  des	
  terrains.	
  
	
  

Ce	
  dispositif	
   est	
   déconseillé	
   pour	
   les	
   terrains	
   à	
   perméabilité	
  moyenne	
  à	
  médiocre	
   (inférieure	
   à	
   20	
  
mm/h)	
  en	
  raison	
  des	
  risques	
  de	
  colmatage.	
  
	
  
	
  

b) Pour	
   les	
   secteurs	
   où	
   l'assainissement	
   autonome	
   classique	
   par	
   épandage	
   est	
   défavorable,	
  
(perméabilités	
   moyennes	
   à	
   médiocres,	
   piézométrie	
   limite),	
   on	
   doit	
   procéder	
   à	
   une	
  
reconstitution	
  du	
  sol	
  avec	
  :	
  	
  
− Des	
   filtres	
   à	
   sable	
   verticaux	
   drainés	
  ou	
  non	
   (collecte,	
   percolation	
   et	
   traitement	
   des	
  

effluents),	
  puis	
  évacuation	
  si	
  possible	
  vers	
  le	
  substrat	
  possédant	
  une	
  pente	
  suffisante	
  
et	
  où	
  la	
  nappe	
  est	
  à	
  une	
  profondeur	
  supérieure	
  à	
  1	
  mètre.	
  

− Des	
   filtres	
   à	
   sable	
  horizontal	
   drainé	
   sur	
   les	
   terrains	
   argileux	
   peu	
  pentus	
   et	
   à	
   nappe	
  
profonde.	
  
	
  

C'est	
  donc	
  principalement	
  l'argilosité	
  des	
  sols,	
  la	
  profondeur	
  du	
  substratum	
  et	
  celle	
  de	
  la	
  nappe	
  qui	
  
déterminera	
  le	
  type	
  d'équipement	
  à	
  préconiser.	
  
	
  
	
  

c) Principes	
  de	
  l'assainissement	
  autonome	
  :	
  
	
  

Trois	
  phases	
  techniques	
  interviennent	
  sur	
  des	
  dispositifs	
  privés	
  d'assainissement	
  autonome	
  :	
  

- Le	
  prétraitement	
  ou	
  traitement	
  préalable	
  par	
  une	
  fosse	
  (en	
  général	
  septique	
  toutes	
  eaux,	
  
acceptant	
  eaux	
  vannes	
  et	
  ménagères)	
  et	
  éventuellement	
  par	
  un	
  bac	
  séparateur	
  sur	
  les	
  eaux	
  
usées	
  des	
  cuisinés	
  (dégraisseur).	
  

- Le	
  traitement	
  des	
  effluents	
  (eaux	
  vannes	
  et	
  usées),	
  par	
   le	
  sol	
  en	
  place	
  si	
   les	
  terrains	
  sont	
  
favorables	
  à	
  envisageables	
  à	
  l'épandage	
  ou	
  bien	
  par	
  un	
  dispositif	
  à	
  sol	
  reconstitué.	
  

- La	
  dispersion	
  ou	
  évacuation	
  des	
  effluents	
  traités,	
  en	
  sortie	
  des	
  installations	
  de	
  traitement	
  
précédentes.	
   La	
   destination	
   des	
   effluents	
   est	
   le	
   sous-­‐sol	
   (si	
   favorable	
   à	
   envisageable)	
   ou	
  
bien	
  la	
  proche	
  surface.	
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4. ORDURES	
  MENAGERES	
  ET	
  ENCOMBRANTS	
  
	
  
	
  
4.1	
  -­‐	
  	
  	
  La	
  collecte	
  des	
  ordures	
  ménagères	
  
	
  
La	
  Communauté	
  de	
  Communes	
  exerce	
  la	
  compétence	
  collecte	
  des	
  déchets	
  :	
  

• la	
  collectivité	
  assure	
  en	
  régie	
  directe	
  la	
  collecte	
  des	
  ordures	
  ménagères	
  en	
  porte	
  à	
  porte.	
  Le	
  
transfert	
   et	
   le	
   transport	
   des	
   ordures	
   ménagères	
   de	
   Langon	
   à	
   Bègles	
   sont	
   réalisés	
   par	
  
l’USSGETOM.	
  La	
  gestion	
  de	
  la	
  déchèterie	
  de	
  Lerm-­‐et-­‐Musset	
  est	
  assurée	
  en	
  régie	
  directe.	
  

• La	
   collecte	
   sélective	
   et	
   le	
   traitement	
   des	
   déchets	
   ont	
   été	
   confiés	
   à	
   l’USSGETOM,	
   qui	
  
achemine	
  les	
  matériaux	
  vers	
  les	
  centres	
  de	
  traitement.	
  
	
  

	
  

AV	
  =	
  Apport	
  Volontaire	
  

	
  

L’organisation	
  des	
  collectes	
  

	
  

Quatre	
  tournées	
  sont	
  assurées	
  par	
  semaine,	
  avec	
  deux	
  passages	
  pour	
  les	
  commerçants	
  de	
  Captieux	
  
et	
  Grignols.	
  	
  

Les	
  communes	
  sont	
  collectées	
  de	
  la	
  manière	
  suivante	
  :	
  

1. Captieux	
  et	
  Escaudes	
  et	
  commerces	
  de	
  Grignols	
  :	
  le	
  lundi	
  matin	
  

2. Cauvignac,	
  Labescau,	
  Lavazan,	
  Marions,	
  Masseilles,	
  Sendets,	
  Sillas	
  :	
  le	
  mercredi	
  matin	
  

3. Giscos,	
   Goualade,	
   Lartigue,	
   Lerm-­‐et-­‐Musset,	
   St-­‐Michel	
   de	
   Castelnau	
   et	
   commerces	
   de	
  
Captieux	
  :	
  le	
  jeudi	
  matin	
  

4. Cours-­‐les-­‐Bains	
  et	
  Grignols	
  :	
  le	
  vendredi	
  matin.	
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La	
   collecte	
   des	
   déchets	
   se	
   fait	
   au	
   porte-­‐à-­‐porte	
   ou	
  par	
   bacs	
   de	
   regroupement.	
   Sont	
   à	
   exclure	
   des	
  
déchets	
   ménagers,	
   les	
   déchets	
   recyclables	
   qui	
   doivent	
   être	
   apportés	
   dans	
   les	
   conteneurs	
   de	
   tri	
  
sélectif	
  ou	
  les	
  déchets	
  collectés	
  en	
  déchèterie	
  (bois,	
  déchets	
  verts,	
  encombrants,	
  ferrailles,	
  …).	
  

Les	
   déchets	
   collectés	
   sont	
   transportés	
   au	
   centre	
   de	
   transfert	
   de	
   Fargues-­‐de-­‐Langon,	
   géré	
   par	
  
l’USSGETOM.	
   Le	
  process	
  de	
   transfert	
   adopté	
  par	
   l’USSGETOM	
  permet,	
   grâce	
  à	
  un	
   compactage	
  des	
  
ordures,	
   une	
   grande	
   facilité	
   de	
   transport	
   vers	
   l’usine	
   d’incinération	
   ASTRIA	
   à	
   Bègles.	
   Après	
  
compactage,	
   les	
   ordures	
   ménagères	
   sont	
   stockées	
   dans	
   des	
   caissons	
   étanches	
   qui	
   présentent	
   de	
  
nombreux	
  avantages	
  :	
  

a) une	
  réduction	
  du	
  volume	
  final,	
  d’où	
  une	
  économie	
  importante	
  sur	
   le	
  transport	
  (nombre	
  de	
  
trajets,	
  carburant),	
  	
  

b) l’étanchéité	
  des	
  caissons	
  permet	
  de	
  supprimer	
  l’impact	
  sur	
   l’environnement	
  :	
  pas	
  d’odeurs,	
  
pas	
  d’écoulement	
  de	
  liquides,	
  pas	
  d’envols	
  de	
  papiers,	
  …,	
  

c) les	
  conteneurs	
  pourront	
  être	
  transportés	
  à	
  terme	
  par	
  voie	
  ferrée	
  ou	
  sur	
  des	
  barges.	
  

 

4.2 -   La	
  déchèterie	
  de	
  Lerm-­‐et-­‐Musset	
  
	
  
La	
   commune	
   de	
   Lerm-­‐et-­‐Musset	
   a	
   été	
   choisie	
   pour	
   sa	
   position	
   centrale	
   entre	
   les	
   communes	
   de	
  
Captieux	
   et	
   Grignols.	
   Le	
   choix	
   du	
   site	
   a	
   été	
   déterminé	
   par	
   la	
   cession	
   gratuite	
   du	
   terrain	
   par	
   la	
  
Commune	
  à	
  la	
  Communauté	
  de	
  Communes.	
  

La	
  déchèterie,	
  implantée	
  lieu-­‐dit	
  «	
  Cantalauze	
  »,	
  se	
  situe	
  à	
  10	
  km	
  de	
  Captieux	
  et	
  11	
  km	
  de	
  Grignols.	
  
	
  

Caractéristiques	
  des	
  infrastructures	
  
	
  
Le	
   déchargement	
   des	
   matériaux	
   est	
   assuré	
   à	
   partir	
   d’un	
   quai	
   surélevé	
   surplombant	
   6	
   bennes	
   de	
  
stockage.	
  Le	
  quai	
  en	
  forme	
  de	
  U	
  est	
  réalisé	
  par	
  l’assemblage	
  de	
  blocs	
  béton	
  avec	
  sol	
  antidérapant.	
  
La	
  hauteur	
  est	
  de	
  2,10	
  m.	
  En	
  2006,	
  le	
  quai	
  a	
  été	
  agrandi	
  avec	
  l’ajout	
  de	
  2	
  blocs	
  supplémentaires,	
  ce	
  
qui	
  facilite	
  la	
  manœuvre	
  des	
  véhicules	
  lors	
  du	
  déchargement.	
  
La	
  plateforme	
  est	
  protégée	
  par	
  des	
  garde-­‐corps	
  amovibles	
  en	
  acier	
  galvanisé.	
  

Une	
  porte	
  d’accès	
  permet	
  le	
  stockage	
  des	
  DEEE	
  et	
  des	
  cartons	
  sous	
  la	
  structure	
  du	
  quai.	
  

Des	
  protections	
  de	
  bennes	
  sont	
  fixées	
  sur	
  les	
  côtés	
  de	
  la	
  plateforme.	
  
Les	
  bennes	
  sont	
  posées	
  sur	
  des	
  rails	
  de	
  guidage.	
  
Le	
  quai	
  est	
  réservé	
  aux	
  véhicules	
  de	
  moins	
  de	
  3,5	
  tonnes	
  (RTC).	
  
	
  
Sur	
  le	
  site,	
  le	
  stockage	
  des	
  déchets	
  est	
  assuré	
  de	
  la	
  manière	
  suivante	
  :	
  

a) 2	
  bennes	
  de	
  30	
  m3	
  pour	
  le	
  tout-­‐venant	
  

b) 1	
  benne	
  de	
  30	
  m3	
  pour	
  les	
  ferrailles	
  

c) 1	
  benne	
  de	
  30	
  m3	
  pour	
  les	
  déchets	
  verts	
  

d) 1	
  benne	
  de	
  30	
  m3	
  pour	
  le	
  bois	
  

e) 1	
  benne	
  de	
  10	
  m3	
  pour	
  les	
  gravats	
  

1	
  benne	
  de	
  10	
  m3	
  est	
  utilisée	
  comme	
  benne	
  de	
  passe.	
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Des	
   conteneurs	
   spéciaux	
   pour	
   verre,	
   cartons,	
   plastiques,	
   huiles	
   de	
   vidange	
   sont	
   installés	
   dans	
  
l’enceinte.	
  

Une	
  armoire	
  à	
  D.M.S	
  de	
  5,7	
  m3,	
  avec	
  barre	
  anti-­‐effraction,	
  permet	
  la	
  collecte	
  des	
  déchets	
  spéciaux	
  
(peintures,	
  solvants,	
  batteries,	
  …).	
  
	
  

Manutention,	
  reprise	
  et	
  transport	
  des	
  déchets	
  
	
  
Les	
  bennes	
  sont	
  enlevées	
  par	
  camions	
  équipés	
  de	
  matériel	
  de	
  chargement	
  autonome.	
  La	
  prestation	
  
est	
  assurée	
  par	
  l’USSGETOM.	
  
En	
  ce	
  qui	
  concerne	
  la	
  ferraille,	
  l’enlèvement	
  est	
  effectué	
  par	
  l’entreprise	
  DECONS.	
  
	
  
Les	
  DEEE	
  ont	
  été	
  repris	
  par	
  l’association	
  ENVIE	
  2E	
  AQUITAINE,	
  entreprise	
  d’insertion,	
  jusqu’en	
  février	
  
2007.	
  
Une	
  convention	
  a	
  été	
  signée	
  avec	
  l’OCAD3E	
  en	
  mars	
  2007	
  pour	
  l’enlèvement	
  des	
  DEEE.	
  La	
  prestation	
  
est	
  assurée	
  par	
  VAL	
  PLUS.	
  
	
  
L’enlèvement	
  des	
  déchets	
  ménagers	
  spéciaux	
  (produits	
  phytosanitaires,	
  peintures,	
  bombes	
  aérosols,	
  
batteries,	
  …),	
  ainsi	
  que	
  le	
  traitement	
  sont	
  assurés	
  par	
  un	
  prestataire	
  de	
  services,	
  le	
  groupe	
  TRIADIS	
  
SERVICES.	
  
	
  
Toutes	
   les	
   manutentions	
   (décharge	
   et	
   enlèvement)	
   doivent	
   être	
   effectuées	
   sous	
   le	
   contrôle	
   du	
  
gardien	
   en	
  dehors	
   des	
   heures	
   d’ouverture	
   de	
   la	
   déchèterie	
   ou	
  pendant	
   les	
   heures	
   d’ouverture	
   en	
  
l’absence	
  de	
  tout	
  véhicule	
  sur	
  le	
  site.	
  
	
  



 




